Wartungs - und Prufprotokoll
fiir das Blitzschutzsystem nach DIN EN 62305-3 [LAUSCH
(VDE 0185-305-3) BRANDSCHUTZ

|:| Wartung E Baubegleit. Prufung D Erstprifung Abnahme |:| Wiederholungsprufung nach Mangelbeseitigung

Strale: Ansprechpartner:

Gebaudenutzung: Dacheindeckung: Anzahl Ablelitungen:

Gebaudehéhe: Bauart:
Gebaudeabmessung:
Messmethode: Vlessgerat:

In regelmalligen Zeitabstanden, mindestens jedoch jede 2 Jahre, mussen Blitzschutzsysteme sowie ihre Befestigungselemente

und ihr Zubehorauf Funktionsfahigkeit und Betriebsbereitschaft geprift, gewartet und gegebenenfalls instandgesetzt werden.

In Regionen mit erhéhter Niederschlags- und Gewitterwarscheinlichkeit sowie Vandalismus, ist das Wartungsintervall zu verringern.
Die Prufergebnisse sind dem Wartungsmonteur bei der Wartung mit vorzulegen. |
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festgestellte Mangel: ' Die oben aufgefuhrten Arbeiten wurden durchgefuhrt inkl. der
notwendigen Einstellarbeiten und Sicherheitsprifung.

Prafbuch _ neue Prufplakette erhalten

der Wartungsarbeiten:

sonstige Bemerkungen
oder Hinweise:

Name Unterschrift

Dieser Priufberichtist im Prufbuch abzuheften! ) . P
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